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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1|Zagospodarowanie terenu
1.1|Drogi i chodniki
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie i oczyszczenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o |m?2
d.1.1/0805-04 wysokosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci chodnikéw. Giebokos$é 20 m?2
d.1.1123101010100| cm. Kategoria gruntu I-IV
00
120+125 m?2 245.000
RAZEM 245.000
3/KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szeroko$ci chodnikow. Dodatek za kaz- | m?2
d.1.1123101010200 | de dalsze 5 cm. Kategoria gruntu |-IV
00 Krotno$¢ = 2
120+125 m?2 245.000
RAZEM 245.000
4/KNR 2-31 Recznie profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.1.1123101030200| chni. Kategoria gruntu llI-1V
00
120+125 m?2 245.000
RAZEM 245.000
5/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos¢ warstwy po |m?2
d.1.1/0105-03 zageszczeniu
120+125 m?2 245.000
RAZEM 245.000
6/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1.1/0105-04 bo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
245 m?2 245.000
RAZEM 245.000
7/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 10 cm m?2
d.1.1/0110-01
245 m?2 245.000
RAZEM 245.000
8/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie reczne. Grubo$é warstwy po za- | m?2
d.1.1/23101050500 | geszczeniu 3 cm
00
120+125 m?2 245.000
RAZEM 245.000
9/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm,na podsypce cemen- | m?2
d.1.1/23100030400 | towo-piaskowej - materiat z rozbidrki
00
125 m?2 125.000
RAZEM 125.000
10|kNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, na podsypce cemen- | m?2
d.1.1/0302-04 towo - piaskowej
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
11/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.1/23104070200| spoin piaskiem
00
130 m 130.000
RAZEM 130.000
2|Przytacze kanalizacji sanitarnej. (KOD CPV-45330000-9)
2.1/Roboty ziemne.
12|KNR 2-25 Stupki ograniczajace z tasma ostrzegawcza - budowa szt.
d.2.1/0418-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13| KNR 2-25 Stupki ograniczajace z ling - rozebranie szt.
d.2.1/0418-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.2.1/0212-08 w gruncie kat. Ill - 90 %
78 m3 78.000
RAZEM 78.000
15| KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne ze skarpami o szerokosci dnado 1.5 migte- |m3
d.2.1/0306-02 bokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu ll1) - 10%
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
16| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - podsypka m3
d.2.1/0511-02
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m3
d.2.10222-01 10 m w gruncie kat. |-l
56 m3 56.000
RAZEM 56.000
18| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i m3
d.2.1/0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
19| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il m3
d.2.1/0228-02
65 m3 65.000
RAZEM 65.000
2.2/ Roboty montazowe.
20| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2.2/0408-01
29 m 29.000
RAZEM 29.000
21/KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne betonowe fi1000 szt
d.2.2/0517-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22| KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez $ciane betonowag grubosci do 15|szt.
d.2.2/0302-05 cm dla rur o srednicy 200 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23 Dostawa i montaz szamba szczelnego zelbetowego o poj 20 m3 kpl
d.2.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3| Przytacze kanalizacji deszczowej (KOD CPV-45330000-9)
3.1|Roboty ziemne.
24|/ KNR 2-25 Stupki ograniczajace z tasma ostrzegawcza - budowa szt.
d.3.1/0418-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR 2-25 Stupki ograniczajace z ling - rozebranie szt.
d.3.1/0418-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad | m3
d.3.1/0212-08 w gruncie kat. Ill - 90 %
41 m3 41.000
RAZEM 41.000
27/ KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 mi gle- |m3
d.3.1/0306-02 bokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu 111) - 10%
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
28| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - podsypka m3
d.3.1/0511-02
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
29/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do | m?3
d.3.10222-01 10 m w gruncie kat. |-l
29 m3 29.000
RAZEM 29.000
30| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi m3
d.3.1/0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il m3
d.3.1/0228-02
33 m3 33.000
RAZEM 33.000
3.2/ Roboty montazowe.
32|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.2/0408-03
18 m 18.000
RAZEM 18.000
33|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne betonowe fi 1000 szt
d.3.2/0517-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
34 KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez $ciane betonowa grubosci do 15|szt.
d.3.2/0302-05 cm dla rur o srednicy 200 mm
2 szt. 2.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
35/KNR 2-15 Pompa zatapialna z ptywakiem, z zabezpieczeniem przed suchobiegiem q=3I/s; szt.
d.3.2/0123-04 H=10m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36 Dostawa i montaz zbiornika na wody opadowe szczelnego zelbetowego o poj 20  |kpl
d.3.2|kalk. witasna |m3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary Cena llosé Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 5 6 7
1|Zagospodarowanie terenu
1.1|Drogi i chodniki
1/KNR 2-31 0805- | Reczne rozebranie i oczyszczenie nawierzchni z kostki ka- | m?2 125
d.1.|04 miennej nieregularnej o wysokosci 6 cm na podsypce ce-
1 mentowo-piaskowej
2/KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci chod- | m?2 120+125 =
d.1./2310101010000 | nikéw. Gigbokosé 20 cm. Kategoria gruntu I-1V 245.000
1
3/KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci chod- | m?2 120+125 =
d.1./2310101020000 | nikéw. Dodatek za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu |- 245.000
1 \Y,
Krotno$¢ = 2
4/KNR 2-31 Recznie profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy |m?2 120+125 =
d.1./2310103020000 | konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu IlI-IV 245.000
1
5/KNR 2-31 0105- | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 |m?2 120+125 =
d.1.|03 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 245.000
1
6/KNR 2-31 0105- | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za |m?2 245
d.1.|04 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
1 Krotno$¢ =7
7|KNR 2-23 0110- | Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubo$-| m? 245
d.1./01 ci10 cm
1
8/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie reczne. m2 120+125 =
d.1./2310105050000 | Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm 245.000
1
9/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 m?2 125
d.1./2310003040000 | cm,na podsypce cementowo-piaskowej - materiat z rozbior-
1 ki
10 kNR 2-31 0302- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 m?2 120
d.1.|04 cm, na podsypce cementowo - piaskowej
1
11/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 130
d.1./2310407020000 |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
PODSUMOWANIE
Drogi i chodniki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Zagospodarowanie terenu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-5-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary Cena llosé Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 5 6 7
2|Przytacze kanalizacji sanitarnej. (KOD CPV-45330000-9)
2.1/Roboty ziemne.
12| KNR 2-25 0418- | Stupki ograniczajace z tasmg ostrzegawczg - budowa szt. 4
d.2.|01
1
13/ KNR 2-25 0418- | Stupki ograniczajace z ling - rozebranie szt. 4
d.2.|02
1
14| KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier- | m3 78
d.2./0212-08 nymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Ill - 90 %
1
15| KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne ze skarpami o szero- |m3 8
d.2./0306-02 kosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem
1 urobku na odkfad (kat. gruntu Ill) - 10%
16| KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 m3 8
d.2./0511-02 cm - podsypka
1
17| KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3 56
d.2./0222-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
1
18| KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 8
d.2./0312-02 gtebokosci do 1.5 mi szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
1
19| KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m?3 65
d.2./0228-02 spoiste kat. Il
1
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -

Norma PRO Wersja 4.11




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary Cena llosé Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2/ Roboty montazowe.
20|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm |m 29
d.2.|0408-01
2
21|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne betonowe fi1000 szt 2
d.2./0517-01
2
22| KNR 9-22 0302- | Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych przez Sciane  |szt. 2
d.2.|05 betonowa grubosci do 15 cm dla rur o $rednicy 200 mm
2
23 Dostawa i montaz szamba szczelnego zelbetowego o poj  |kpl 1
d.2.|kalk. wtasna 20 m3
2
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Przytacze kanalizacji sanitarnej. (KOD CPV-45330000-9)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-7-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary Cena llosé Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3| Przytacze kanalizacji deszczowej (KOD CPV-45330000-9)
3.1|Roboty ziemne.
24| KNR 2-25 0418- | Stupki ograniczajace z tasmg ostrzegawczg - budowa szt. 4
d.3.|01
1
25|KNR 2-25 0418- | Stupki ograniczajace z ling - rozebranie szt. 4
d.3./02
1
26| KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier- | m3 41
d.3./0212-08 nymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Ill - 90 %
1
27|KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne ze skarpami o szero- |m3 4
d.3./0306-02 kosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem
1 urobku na odkfad (kat. gruntu Ill) - 10%
28| KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 m3 4
d.3./0511-02 cm - podsypka
1
29| KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3 29
d.3./0222-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
1
30| KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 4
d.3./0312-02 gtebokosci do 1.5 mi szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
1
31|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m?3 33
d.3./0228-02 spoiste kat. Il
1
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary Cena llosé Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2|Roboty montazowe.
32|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm |m 18
d.3.|0408-03
2
33/ KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne betonowe fi 1000 szt 2
d.3.|0517-01
2
34 KNR 9-22 0302- | Montaz tulei do budowy przejs¢ szczelnych przez Sciane  |szt. 2
d.3.|05 betonowa grubosci do 15 cm dla rur o $rednicy 200 mm
2
35|KNR 2-15 0123- | Pompa zatapialna z ptywakiem, z zabezpieczeniem przed |szt. 1
d.3.|04 suchobiegiem g=3I/s; H=10m
2
36 Dostawa i montaz zbiornika na wody opadowe szczelnego |kpl 1
d.3.|kalk. wtasna zelbetowego o poj 20 m3
2
PODSUMOWANIE
Roboty montazowe.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Przytacze kanalizacji deszczowej (KOD CPV-45330000-9)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-

Norma PRO Wersja 4.11




ZGO_ZAGOSPODAROWANIE_TERENU TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we zt
1 2 3 4
1.1 1-11 Drogi i chodniki
1 1-11 Zagospodarowanie terenu
2.1 12-19 Roboty ziemne.
2.2 20-23 Roboty montazowe.
2 12-23 Przytacze kanalizacji sanitarnej. (KOD CPV-45330000-9)
3.1 24 -31 Roboty ziemne.
3.2 32-36 Roboty montazowe.
3 24 - 36 Przytacze kanalizacji deszczowej (KOD CPV-45330000-9)
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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